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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G N° MG202;219677C4

INICIAL

1. Responsavel Técnico
LEON CANDIDO DE OLIVEIRA
Titulo profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA RNP: 1416498850

Registro: MG0000217219D MG

2. Dados do Contrato

Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CPF/CNPJ: 16.888.315/0001-57
RODOVIA MGT 367 - KM 583 Ne°: 5000

Complemento: Campus JK Bairro: ALTO DA JACUBA

Cidade: DIAMANTINA UF: MG CEP: 39100000

Contrato: Nao especificado Celebrado em: 01/10/2023

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica de Direito Publico

Acdao Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Servico

RODOVIA MGT 367 - KM 583 N°: 5000

Complemento: Campus JK Bairro: ALTO DA JACUBA

Cidade: DIAMANTINA UF: MG CEP: 39100000

Data de Inicio: 26/06/2023 Previsé&o de término: 29/02/2024 Coordenadas Geograficas: 0,0

Finalidade: Codigo: N&o Especificado

Proprietario:  UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI CPF/CNPJ: 16.888.315/0001-57

4. Atividade Técnica

14 - Elaboracéo Quantidade Unidade
80 - Projeto > ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE INSTALAGCOES ELETRICAS 60,00 kvA
EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS
35 - Elaboragdo de orcamento > ELETROTECNICA > INSTALAGOES ELETRICAS > DE 60,00 kvA
INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

18 - Fiscalizacédo Quantidade Unidade
61 - Fiscalizagdo de servico técnico > ELETROTECNICA > INSTALAGCOES ELETRICAS > DE 60,00 kvA

INSTALAGOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS

Apds a conclusédo das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

Esta ART é referente a elaboragéo de projeto, planilhas orgamentérias, especificacdes técnicas e futura fiscalizagéo da parte elétrica da instalagéo de
gerador para o CIPEF

6. Declaragdes

- Declaro estar ciente de que devo cumprir as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislacéo especifica e no decreto
n. 5296/2004.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n°® 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
meus dados pessoais e eventuais documentos por mim apresentados nesta solicitagio serdo utilizados conforme a Politica de Privacidade do
CREA-MG, que encontra-se a disposicédo no seguinte endereco eletronico: https://www.crea-mg.org.br/transparencia/lgpd/politica-privacidade-dados.
Em caso de cadastro de ART para PESSOA FISICA, declaro que informei a0 CONTRATANTE e ao PROPRIETARIO que para a emissdo desta ART é
necessario cadastrar nos sistemas do CREA-MG, em campos especificos, os seguintes dados pessoais: nome, CPF e endereco. Por fim, declaro que
estou ciente que é proibida a inser¢ao de qualquer dado pessoal no campo "observacéo" da ART, seja meu ou de terceiros.

- Declaro, nos termos da Lei Federal n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Protegéo de Dados Pessoais (LGPD), que estou ciente de que
ndo posso compartilhar a ART com terceiros sem o devido consentimento do contratante e/ou do(a) proprietario(a), exceto para cumprimento de dever

legal.
Documento assinado digitalmente
7 Entidade de Classe ‘Lb LEON CANDIDO DE OLIVEIRA
N g Data: 10/07/2023 08:47:47-0300

- SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE Verifique em https://validar.iti.gov.br

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima LEON CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 094.358.906-10

, de de
Local data UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI -

CNPJ: 16.888.315/0001-57

9. Informagdes

* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentagéo do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: cBW9D
Impresso em: 10/07/2023 as 07:30:06 por: , ip: 186.211.161.5

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Cm%oERegﬁna\ deMegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Anotacido de Responsabilidade Técnica - ART - ART OBRA / SERVICO
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C REA M G N° MG202;219677C4

INICIAL

10. Valor
Valor da ART: R$ 96,62 Registrada em: 07/07/2023 Valor pago: R$ 96,62 Nosso Numero: 8601933391

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-mg.sitac.com.br/publico/, com a chave: cBW9D
Impresso em: 10/07/2023 as 07:30:07 por: , ip: 186.211.161.5

www.crea-mg.org.br atendimento@crea-mg.org.br -
Tel: 0800 031 2732 Fax: Cm%oERegﬁna\ deMegaria

& Agronomia de Minas Gerais
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MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS
E ESPECIFICACOES TECNICAS

INSTALACOES ELETRICAS
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2023
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1. INTRODUCAO (EDITADO)

O presente documento tem como objetivo apresentar o Memorial Descritivo e
especificacdes técnicas do Projeto Elétrico para atender a instalagdo de um gerador
de energia elétrica movido a Oleo diesel no Departamento de Engenharia Florestal
(DEF). A aquisicao do gerador tem origem na necessidade de uma fonte de energia

alternativa para casos de falta de energia entregue pela rede.

Para a instalacdo do gerador foi necessério realizar um levantamento de dados
referentes as instalacfes elétricas existentes no local para avaliar a viabilidade da
instalacdo do equipamento na rede existente, algumas adequacdes deverdo ser
realizadas na rede. Sera realizada a construcdo de uma infraestrutura para funcionar
como abrigo do gerador, instalacdo e comissionamento de gerador e quadro de
transferéncia QTA, quadros de distribuicdo, ramais alimentadores, tanque auxiliar

para armazenar combustivel.
2. OBJETIVO (EDITADO)

O documento tem como objetivo descrever e informar sobre os processos e

eguipamentos necessarios para a instalagdo de um gerador movido a diesel no DEF.

3. ESCOPO

Estrutura de alvenaria para abrigo do gerador;
e Fornecimento e Instalacdo de tanque de combustivel reserva;

e Execucgdo de ramais subterraneos — abertura de vala e execugéo de

circuitos;
e Reforco de rede de distribuicdo em baixa tenséo aérea;

e Instalacédo e comissionamento de gerador e QTA,

Instalacao/substituicdo de quadros de distribuicdo (QGBT, QTA e QD’s);

Rodovia MGT 367 — Km 583, n° 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG — CEP: 39.100-000
Telefone: (38) 3532-1200/ E-mail: tiago.carvalho@ufvjm.edu.br
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e Execucédo de circuitos alimentadores para o quadro geral e os quadros de

distribuicao;

e Sistema de aterramento;

e Remocédo de cabeamento existente.

4. NORMAS

Os projetos foram desenvolvidos segundo as Normas Brasileiras e 0s preceitos

normativos das concessionarias locais, das quais se destacam:

NBR 5410 Instalacdes Elétricas de Baixa Tens&o;
NBR 5419 Protecdo de Estruturas contra Descargas
Atmosféricas;

NBR IEC - 60439 Conjunto de Manobra e Controle de baixa tenséo;

NBR NM 60898 Disjuntores para protecdo de sobrecorrentes para

instalacdes domésticas e similares
NR - 10 Seguranca em instalacfes e servicos em eletricidade.

NBR-5624 Eletroduto rigido de aco-carbono, com costura, com

revestimento protetor e rosca

NBR-13248 Cabos de poténcia e condutores isolados sem
cobertura, ndo halogenados e com baixa emissdo de fumaca, para

tensdes até 1kV - Requisitos de desempenho

Rodovia MGT 367 — Km 583, n° 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG — CEP: 39.100-000
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5. DESCRICAO DAS INSTALACOES E SISTEMAS DE
DISTRIBUICAO ELETRICAS

5.1.DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSAO

5.1.1. GENERALIDADES

A execucdo a qual esse memorial versa sobre instalacdes elétricas em baixa
tensdo do Prédio do Pavilhdo de Salas de Aulas - PAV, desde sua alimentacdo

vinda de rede primaria até seus circuitos terminais do condicionadores de ar.
TENSAO DE ALIMENTACAO DE BAIXA TENSAO (BT): 220/127V, 60 Hz, sistema
Trifasico.

Os cabos de baixa tensdo foram dimensionados de acordo com sua capacidade
condutiva e critério de queda de tensdo, que obedece aos seguintes requisitos:

e De acordo com a NBR 5410/2008, item 6.2.7.1, alinea ‘a’:

“Em qualquer ponto de utilizagcdo da instalag¢do, a queda de tensdo verificada ndo deve ser superior
aos seguintes valores, dados em relacéo ao valor da tensdo nominal da instalacéo:
a) 7%, calculados a partir dos terminais secundarios do transformador MT/BT, no caso de

transformador de propriedade da(s) unidade(s) consumidora(s);

A identificacdo dos condutores devera obedecer as seguintes convencoes:

A - CIRCUITOS TRIFASICOS

Fase R — Amarelo

Fase S — Branco

Fase T — Carmim (vermelho)
Neutro - Azul claro

Retorno - Preto

Rodovia MGT 367 — Km 583, n° 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG — CEP: 39.100-000
Telefone: (38) 3532-1200/ E-mail: tiago.carvalho@ufvjm.edu.br
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Terra (PE Protecédo) — Verde

B — ELETRICA COMUM

Fase — Preto
Neutro - Azul claro (Identificado)

Terra (PE Protecédo) — Verde

5.1.2. CABOS DE BAIXA TENSAO

Os condutores foram dimensionados conforme maneira de instalacao, tipo de
conduto, tipo de condutor, conforme critérios de projeto e exigéncias da NBR 5410.

Os cabos de baixa tensao para circuitos terminais deverdao estar em conformidade

com a NBR — 13248 e possuir as seguintes caracteristicas:

e |[solagdo em PVC para tensao 750V

e Temperatura maxima em regime continuo de 70°C.
e Temperatura maxima em sobrecarga de 100°C.

e Temperatura maxima em curto-circuito de 160°C.

e Livre de halogénio e gases toxicos

e Baixa emissao de fumaca

Ja os cabos de baixa tensdo para o _ramal alimentador dos Painéis/Quadros

deverdo estar em conformidade com a NBR — 13248 e possuir as seguintes

caracteristicas:

e [solagdo em XLPE ou EPR para tenséo 1 kV

e Temperatura maxima em regime continuo de 90°C.

Rodovia MGT 367 — Km 583, n° 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG — CEP: 39.100-000
Telefone: (38) 3532-1200/ E-mail: tiago.carvalho@ufvjm.edu.br
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e Temperatura maxima em sobrecarga de 130°C.
e Temperatura maxima em curto-circuito de 250°C.
e Livre de halogénio e gases toxicos

e Baixa emissao de fumaca

5.2. ENTRADA DE ENERGIA DO CIPEF E DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS

O CIPEF atualmente € alimentado por transformador de 112,5 kVA proximo a
Agronomia através de dois circuitos independentes, o primeiro € via cabeamento
aéreo que percorre 135m desde o transformador até o quadro de distribuicdo (QD-1)
com cabeamento de 3x1x70+70 mm e segue por eletroduto subterraneo com
cabeamento de 3x1x35 até o QD-1. O segundo é via eletroduto subterrdneo com

cabeamento 3x1x35 até o quadro de distribuicdo QD-3, este circuito devera ser

removido para a padronizacado da distribuicdo de energia.

A distribuicdo de energia do complexo do CIPEF ser& realizado através do
circuito proveniente do transformador de 112,5 kVA, ja citado, o cabeamento chega
via aérea até poste proximo a local destinado como abrigo, em seguida desce desce
por eletroduto 3” de aco galvanizado até caixa de passagem do tipo ZB. O ramal de
alimentador de aluminio 70mm2 deve ser modificado para cabos de cobre de 95mm?2
para fase e 50mmz2 via PEN para seguir até o QTA, para isso deve ser feita emenda
feita via conectores, de preferéncia perfurantes, em caixa de passagem ou quadro.
Posteriormente, segue via eletroduto subterraneo PEAD de 4” até caixa de
passagem ZC a ser executada no local em que se encontram o QTA e o0 QG dentro
do abrigo do gerador. O ramal alimentador deve ser conectado ao QTA, assim como
0 gerador, e a saida do QTA ao quadro geral, QG, através de cabeamento de cobre
de 95mm? para fases e 50mmz2 para terra e neutro, conforme projeto. O QG distribui

para os demais quadros de distribuicdo, QD-1, QD-2 e QD-3.

Rodovia MGT 367 — Km 583, n° 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG — CEP: 39.100-000
Telefone: (38) 3532-1200/ E-mail: tiago.carvalho@ufvjm.edu.br
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O ramal aéreo existente que chega até o poste préximo ao abrigo do gerador
€ composto por cabos quadruplex de aluminio de 70mmz2 para fase e 70mmz para
neutro nu. Esse ramal segue até emenda a ser realizada em poste ou caixa de
passagem ZC no pé do poste. Esse ramal aéreo deve ser reforcado por outra via de
cabos quadruplex de aluminio 3x70+70 que seguira via aérea através de grampos
de suspensao instalados nos postes, conforme projeto. O ramal aéreo em cabos
qguadruplex de aluminio devem ser emendados em cabos de cobre de 95mm?2 para

seguir de forma subterranea até o QTA.

A distribuicdo dos circuitos a partir do QG devera atender todos os prédios
com demanda de energia elétrica, para isso sera realizada a instalacdo de
eletrodutos subterraneos ligando o abrigo do gerador a sala de controle e também
aos quadros responsaveis pela alimentacdo das estufas e compressor (QD-2A, QD-
2B). O circuito de alimentacdo para o quadro QD-2 ficard a 19 m do QGBT e
passard em eletroduto subterraneo e chegando até a caixa de passagem existente,
0 circuito para a sala de controle (QD-3) ficara a 30 m do QGBT e também sera
instalada em eletroduto subterraneo. O dimensionamento de eletrodutos e

cabeamento encontram-se discriminados no projeto elétrico.

5.3.QUADROS

Deverao ser instalados quadros elétricos para a distribuicdo dos circuitos
elétricos de forma a atender todas as demandas dos prédios. O QG recebera
energia elétrica proveniente do ramal de distribuicdo e todos os demais quadros
serdo alimentados a partir do mesmo. O QTA sera instalado para que a comutacao
entre as fontes de energia disponiveis aconteca de maneira automatica no caso de
falta de energia elétrica.

Os quadros de distribuicao deverédo ser instalados de forma aparente, em
chapa metdlica, pintura eletrostética e grau de protecdo IP-54. A distribuicdo dos
circuitos devera ser feita por eletrodutos subterraneos PEAD detalhados em projeto.

Todos os quadros devem conter dispositivos DPS. Os condutores de fase séo
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conectados aos disjuntores através de terminais tipo pino, os condutores conectados

ao barramento sédo conectados por terminais do tipo olhal.

O QG devera ser fornecido e instalado pela contratada, devera ser alimentado
pelo QTA por cabeamento de 95mm?2 em cobre e ir4 alimentar os QD’s, de acordo
com os dimensionamentos previstos em projeto. O disjuntor geral do QG serd de
150 A. O QTA deve ser fornecido e instalado pela contratada, deve ser trifasico com

tensdo de 220V e capacidade nominal de pelo menos 60 kva.

Os quadros de distribuicdo (QD-1, QD-2, QD-2A, QD-2B e QD-3) séao
existentes, mas devem ser trocados por novos quadros de aco galvanizado
aparentes com grau de protecdo IP-54. Fornecimento e instalacdo por conta da
contratada. As especificagcbes dos quadros estdo pormenorizadas no projeto e

planilhas orcamentarias.

5.4. SISTEMA DE ATERRAMENTO

Deve ser feita malha de aterramento com 3 hastes de aterramento de cobre
de ¥ com 3m cada. O espacamento minimo entre as hastes é de 3 metros. A malha
de aterramento conecta-se a barra de equalizacéo de potencial (BEP) da edificacédo
gue fica no quadro de equalizacdo de potencial (QEP). O QEP encontra-se préximo
ao QG. Todos os quadros da edificacdo devem ter seus barramentos de terra
conectados ao BEP do QEP. A malha de aterramento conecta-se ao BEP através de
cabos de cobre nu de 50mm?2. Todos 0s condutores de aterramento s&o conectados

através de terminais do tipo olhal aos terminais da BEP.

5.5.EXECUCAO CIVIL

O abrigo devera permitir a locacdo do gerador, tanque de combustivel, QTA e 0
QG possuindo area estimada de 6x5 m. Para a instalacdo dos eletrodutos
subterraneos serdo executados a aberturas de valas ligando o abrigo do aos
quadros de distribuicdo, QD-2 e QD-3.
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5.6. RETIRADA DE CABOS

O Ramal antigo que alimenta o QD-2, composto por cabos de 35mm?2 , deve ser
retirado e entregue a fiscalizacdo. O cabeamento de 70mm?2 que vem de rede aérea
existente e alimenta do QD-1, deve ser reforcada e usada para alimentar o QTA. O
ramal antigo que alimenta o QD-3 também deve retirado. Todo o cabeamento
retirado deve ser entregue a fiscalizacdo. Para alimentacdo dos Quadros QD-1, QD-

2 e QD-3 devem ser executados novos ramais alimentadores, conforme projeto.

5.7.INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DO QTA E GERADOR

O gerador deve ser instalado e comissionado e deve estar em pleno
funcionamento apds a conclusédo do servigo. Para isso esta previsto em planilha a
movimentacdo do gerador ao local correto do abrigo. O QTA deve ser fornecido e
instalado ao gerador pela contratada. Deve ser fornecido também pela contratada

também tanque de combustivel em polietileno de 250 litros para o gerador.

6. ACOMPANHAMENTO

Os servicos serdo fiscalizados pela Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri por meio da equipe de FISCALIZACAO. Os servicos serdo
conduzidos por pessoal pertencente a CONTRATADA, competente e capaz de
proporcionar servicos tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em
namero compativel com o ritmo da obra, para que o cronograma fisico e financeiro

proposto seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da CONTRATADA,
devera estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados
no CREA ou CRT, com visto no Estado de Minas Gerais, quando for o caso, e que
no caso da CONTRATADA devera ser 0 ou 0S responsaveis técnicos, cujos
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curriculos serdo apresentados no ato da licitacdo, e no caso da equipe
FISCALIZACAO serdo indicados pela Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e Mucuri, e oficializado através de Portaria.

A CONTRATADA ndo poderd executar, qualquer servico que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente,
como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca da obra. As
autorizacdes para execucdo dos servicos serdo efetivadas através de anotacdes no
"Diério de Obra".

7. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverao
ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou
qualidade extra, o nivel de qualidade mais elevado da linha do material e ou
equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificacdes da ABNT, do INMETRO, e
das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos
especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas
especificacdes gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZACAO. Caso o
material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saido
de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverdo ser substituidos pelo modelo
novo, desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as

condi¢cOes estabelecidas nos projetos, especificacdes e contrato.

O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem
aprovacado da FISCALIZACAO devera, dentro de 72 horas, ser retirado e substituido
pela CONTRATADA, sem 0nus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo
procedimento sera adotado no caso do material e ou equipamento entregue nao
corresponder a amostra previamente apresentada. Ambos os casos serdo definidos
pela FISCALIZACAO.
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Os materiais e ou equipamentos deverdao ser armazenados em locais
apropriados, cobertos ou ndo, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob
a responsabilidade da CONTRATADA.

E vedada a utilizagdo de materiais e ou equipamentos improvisados e ou
usados, em substituicdo aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam,
assim como nédo serd tolerado adaptar pecas, seja por corte ou outro processo, de
modo a utiliza-las em substituicho as pecas recomendadas e de dimensdes
adequadas. N&o sera permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados
e ou danificados.

Quando houver motivos ponderaveis para a substituicio de um material e ou
equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentara,
por escrito, por intermédio da FISCALIZACAO, a proposta de substituicdo,
instruindo-a com as razdes determinadas do pedido de orgcamento comparativo, de
acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivaléncia. O estudo e
aprovacdo pela Universidade, dos pedidos de substituicdo, sO6 serdo efetuados

guando cumpridas as seguintes exigéncias:

» Declaracdo de que a substituicdo se fara sem 6nus para a

CONTRATANTE, no caso de materiais e ou equipamentos equivalentes.

= Apresentacdo de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do
produto proposto ao especificado, compreendendo como peca
fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por

laboratério tecnolégico iddneo, a critério da FISCALIZACAO.

= A substituicdo do material e ou equipamento especificado, de acordo com
as normas da ABNT, sO podera ser feita quando autorizada pela

FISCALIZACAO e nos casos previstos no contrato.

= Outros casos ndo previstos serdo resolvidos pela FISCALIZACAO, apés
satisfeitas as exigéncias dos motivos ponderaveis ou aprovada a

possibilidade de atendé-las
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= A FISCALIZACAO devera ter livre acesso a todos os almoxarifados de
materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar o0s
trabalhos e conferir marcas, modelos, especificagcdes, prazos de validade,

etc.

Material, equipamento ou servico equivalente tecnicamente € aquele que
apresenta as mesmas caracteristicas técnicas exigidas, ou seja, de igual valor,
desempenham idéntica funcdo e se presta as mesmas condicbes do material,

equipamento ou servigo especificado.

Documento assinado digitalmente

b LEON CANDIDO DE OLIVEIRA
g ! Data: 07/07/2023 08:34:00-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Leon Candido de Oliveira
Eng. Eletricista CREA: 217219/D
UFVIM

12
Rodovia MGT 367 — Km 583, n° 5000, Alto da Jacuba, Diamantina/MG — CEP: 39.100-000
Telefone: (38) 3532-1200/ E-mail: tiago.carvalho@ufvjm.edu.br



