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NOTAS:

TODAS AS PAREDES TERÃO ALTURA ATÉ ATINGIR A LAJE, EXCETO OS

CASOS ESPECIFICADOS EM PLANTA;

UNIDADES DO DESENHO EM CENTÍMETROS;

CONFERIR MEDIDAS DAS ESQUADRIAS IN LOCO.
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RUA DA GLORIA

ESCADA

ESC.: 1/75

DETALHE

ESCADA

ESC.: 1/75

CORTE GG

DESCRIÇÃO

QUADRO

CÓDIGOS

D

DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO H=2M

A

ARMÁRIO ABAIXO DE BANCADA

P

PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO H=0,90M

S1

SOLEIRA EM ARDÓSIAS2

SOLEIRA EM GRANITO

BANCADA EM GRANITOB1

BANCADA EM ARDÓSIA

J25M
730.0 180.0 190.0

J26M

390.0 180.0
190.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J27M

270.0 180.0

190.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J17

220.0
167.5

85.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J9

215.0
145.0

87.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J5

215.0
400.0

87.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J6

215.0
253.0

92.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J28

215.0 92.0

320.0

J10

120.0 110.0

130.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J29

215.0 92.0

124.0

J16

120.0 110.0

100.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J1 100.0235.0 220.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J14
150.0 150.0145.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J2 0.75375.0 Existente

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J3 180.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

0.75 Existente

J4 440.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

0.75 Existente

Janelas

Código Largura

(cm)

Altura

(cm)

Descrição

TABELA DE ESQUADRIAS

Quantidade

(un.)

Altura do peitoril

(cm)

J8

215.0
 340.0

87.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

0.80190.0

220.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J12

J7

0.75
285.0

Existente

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J11M

0.90 232.0

872.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J13M Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J15M

192.0 170.0

375.0

J18M

809.0

192.0 170.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J30M

80.0 244.0
688.0

Situação: Esquadria mantida

J32

J33

J34

J31

Tipo: Guilhotina

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

100.0 100.0 110.0

J35

J38M

J39M

J41M

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

80.0 244.0
250.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J19M

300.0
100.0 220.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

180.0
100.0 220.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

590.0 195.0
173.0

571.0 195.0
173.0

541.0 195.0
173.0

217.0 100.0

384.0

217.0 100.0
525.0

217.0 100.0
348.0

217.0 182.0
198.0

30.0 367.0
60.0

30.0 367.0
195.0

401.0 150.0
234.0

809.0 145.0
234.0

155.0 145.0
241.0

253.0 214.0
96.0

4

5

1

4

5

2

4

9

2

1

1

9

1

1

1

27

1

1

2

1

5

1

1

1

2

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

188.0330.0

173.0 1

B2

J36

J37

J40M

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

BANCO REVESTIMENTO CERÂMICO
C

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J20

J21M

J22

J24

J23

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

P1 80.0 210.0

P2 80.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

P6

110.0 210.0

Tipo: Abrir - Radiológica com visor

plumbífero revestida com laminado

melamínico

Material: Madeira

P9
80.0

Tipo: Vai e Vem

Material: Alumínio veneziana

210.0

P11
 80.0 210.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio veneziana

P12  80.0 210.0

Tipo: Abrir

Material: Vidro

Tipo: Vai e Vem

Material: Alumínio veneziana

P10M
 90.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

P13  120.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

P4
150.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

Situação: Esquadria mantida

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

210.0

P13M  120.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

210.0

 170.0

Tipo: Fixa e Correr

Material: Vidro210.0

Situação: Esquadria mantida

Situação: Esquadria mantida

Situação: Esquadria nova

P10  90.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

Situação: Esquadria nova

Situação:Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Portas

Código Largura

(cm)

Altura

(cm)

Quantidade

(un.)

Descrição

TABELA DE ESQUADRIAS

P15

 60.0

Material: Alumínio veneziana

180.0

Tipo: Abrir

Situação: Esquadria nova

P14  90.0

210.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio Veneziana

Situação: Esquadria nova

P3

P5M

P7

60.0 210.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio veneziana

Situação: Esquadria nova

90.0 180.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio veneziana

Situação: Esquadria nova

80.0

Material: Madeira

210.0

Tipo: Abrir

Situação: Esquadria nova

8

22

4

1

1

2

1

4

2

1

27

5

3

1

2

52

5

P8

SOLEIRA EM GRANITO MANTIDA

SM1

PG1M

 395.0

Material: Ferro

274.0

Tipo: Portão gradeado correr

Situação: mantido

1

PG2

 200.0

Material: Ferro

240.0

Tipo: Portão gradeado abrir

Situação: novo

1

1A

2A
AZULEJO H=2 METROS A SER ASSENTADO

PINTURA ACRÍLICA A SER EXECUTADA

1B

PINTURA ACRÍLICA A SER EXECUTADA

PISO EM GRANILITE A SER ASSENTADO

3
ARGAMASSA BARITADA A SER EXECUTADA

1A

2
FORRO EM GESSO H = ACOMPANHA LAJE 

1
RODAPÉ CERÂMICO A SER ASSENTADO

P
I
S

O
S

P
A

R
E

D
E

S
 

T
E

T
O

2A

PISO CERÂMICO ESMALTADO MANTIDO

PINTURA ACRÍLICA MANTIDA 

AZULEJO H=2 METROS MANTIDO

1B

2B

1B
PINTURA ACRÍLICA MANTIDA

RODAPÉ EM GRANILITE A SER ASSENTADO

2

PISO EM GRANILITE A SER MANTIDO
2B

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE MANTIDO

3

1A PISO CERÂMICO ESMALTADO A SER ASSENTADO

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE ASSENTADO

4A

TABELA DE REVESTIMENTOS

ALVENARIA À CONSTRUR

ALVENARIA À CONSERVAR

DRYWALL À CONSTRUR

ALVENARIA À DEMOLIR

LEGENDA

NÃO OBJETO DE AVALIAÇÃO

G1

Material: Ferro

Situação: novo

228.0 125.0
Existente 4

Tipo: Gradil

P16

150.0

Material: Ferro

210.0

Tipo: Portão Abrir com proteção inferior

Situação: Esquadria nova

2

P17

120.0

Material: Ferro

210.0

Tipo: Portão gradeado de correr

Situação: Esquadria nova

1

UFVJM

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI

CAMPUS I

FACHADA FRONTAL

ESC.: 1/100

INDICAÇÃO DE UTILIZAÇÃO RAIO-X

SEM ESCALA

DETALHE

Descrição

Pos.

1

Ar condicionado tipo Split, capacidade nominal 18.000BTU/h.

Gabinete/caixa de ventilação,para insuflamento de ar, com

ventilador pás para frente tipo sirocco, vazão de ar aprox.

650 m3/h, pressão 40mmCA, dois sistemas de filtragem

classe G4 + F5, com motor polias e correias incluídos,

velocidade máxima de descarga 8m/s, com flange para

fixação de duto.

2 Ar condicionado tipo Split, capacidade nominal 12.000BTU/h.

3 Ar condicionado tipo Split, capacidade nominal 60.000BTU/h.

4

5

6

Duto semiflexível em alumínio.

7

Difusor para insuflamento de ar, quadrado dimensões

aprox. 360x360mm,em alumínio anodizado, com registro,

com caixa para acoplamento de duto circular.

8

Ventilador sirocco,com motor incluído,simples aspiração,

vazão aprox. 75~100 m3/h, com base para fixação,filtro

classe mínima G3, velocidade de descarga máxima 8m/s.

9

Difusor para insuflamento de ar, quadrado dimensões

aprox. 245x245mm, em alumínio anodizado, com registro.

Exaustor axial, capacidade aprox. 75 m3/min, potência

estimada 260W, monofásico.

Ref. Modelo E40M4 Ventisilva

Legenda - Sistema de ventilação

10

Ar condicionado tipo Split, inverter, capacidade nominal

30.000BTU/h, classificação Procel A ou B

11

Ar condicionado tipo Split, inverter, capacidade nominal

9.000BTU/h, classificação Procel A ou B

12

Ar condicionado tipo Split,inverter, capacidade nominal

48.000BTU/h. classificação Procel A ou B

Gabinete/caixa de ventilação para insuflamento de ar, com

ventilador pás para frente tipo sirocco, vazão de ar aprox.

550 m3/h, baixo nível de ruído, dois sistemas de filtragem

classe G4 + F5, com motor polias e correias incluídos,

com flange para fixação de duto.

13

PAV. TÉRREO 

ESC.: 1/75

PLANTA BAIXA

PLANTA BAIXA TÉRREO, FACHADA, TABELAS E DETALHES

DATA:

06.08.2021

FOLHA:

01/05

ADEQUAÇÕES ODONTOLOGIA
CAMPUS I / DIAMANTINA

CONTEÚDO:

ARQUIVO: PAV.TERREO - CAMPUS I

AUTOR PROJETO ARQUITETÔNICO / RT:

Jeniffer de Oliveira Freitas
CREA MG-199240/D

DESCRIÇÃO DA REVISÃO:N°: DATA RESPONSÁVEL

PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA
FASE:

ESCALA:

Indicada

RUA DA GLÓRIA, 187, - CENTRO - DIAMANTINA/MG - CEP: 39100-00
PROPRIETÁRIO:
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 

CNPJ:
16.888.315/0001-57

ÁREA DE REFORMA:

2.287m²

Ampliação e alteração de ambientes01 28-06-2021 Jeniffer Oliveira

Alteração de ambientes02 04-08-2021 Jeniffer Oliveira
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J8

J28

J28
J29

2XJ7
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J12

J12
J12

J12

J12

P

P

P

P

P

P

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1

B1
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B2
B2
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1B 1B 1B

PAV. SUPERIOR

ESC.: 1/75

PLANTA BAIXA

C

J28

J28

2

2

2
2

1

4 3

2

4 3
2

1

B1

B1

?

2B

4A4A

4A

4A

4A4A

1A

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

P11

1A2A1A4A

S1

NOTAS:

TODAS AS PAREDES TERÃO ALTURA ATÉ ATINGIR A LAJE, EXCETO OS

CASOS ESPECIFICADOS EM PLANTA;

UNIDADES DO DESENHO EM CENTÍMETROS;

CONFERIR MEDIDAS DAS ESQUADRIAS IN LOCO.

ALVENARIA À CONSTRUR

ALVENARIA À CONSERVAR

DRYWALL À CONSTRUR

ALVENARIA À DEMOLIR

LEGENDA

NÃO OBJETO DE AVALIAÇÃO

DESCRIÇÃO

QUADRO

CÓDIGOS

D

DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO H=2M

A

ARMÁRIO ABAIXO DE BANCADA

P

PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO H=0,90M

S1

SOLEIRA EM ARDÓSIAS2

SOLEIRA EM GRANITO

BANCADA EM GRANITOB1

BANCADA EM ARDÓSIA
B2

BANCO REVESTIMENTO CERÂMICO
C

SOLEIRA EM GRANITO MANTIDA

SM1

1A

2A
AZULEJO H=2 METROS A SER ASSENTADO

PINTURA ACRÍLICA A SER EXECUTADA

1B

PINTURA ACRÍLICA A SER EXECUTADA

PISO EM GRANILITE A SER ASSENTADO

3
ARGAMASSA BARITADA A SER EXECUTADA

1A

2
FORRO EM GESSO H = ACOMPANHA LAJE 

1
RODAPÉ CERÂMICO A SER ASSENTADO

P
I
S

O
S

P
A

R
E

D
E

S
 

T
E

T
O

2A

PISO CERÂMICO ESMALTADO MANTIDO

PINTURA ACRÍLICA MANTIDA 

AZULEJO H=2 METROS MANTIDO

1B

2B

1B
PINTURA ACRÍLICA MANTIDA

RODAPÉ EM GRANILITE A SER ASSENTADO

2

PISO EM GRANILITE A SER MANTIDO
2B

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE MANTIDO

3

1A PISO CERÂMICO ESMALTADO A SER ASSENTADO

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE ASSENTADO

4A

TABELA DE REVESTIMENTOS

J25M
730.0 180.0 190.0

J26M

390.0 180.0

190.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J27M

270.0 180.0

190.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J17

220.0
167.5

85.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J9

215.0
145.0

87.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J5

215.0
400.0

87.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J6

215.0
253.0

92.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J28

215.0 92.0

320.0

J10

120.0 110.0

130.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J29

215.0 92.0

124.0

J16

120.0 110.0

100.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J1 100.0235.0 220.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J14
150.0 150.0145.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J2 0.75375.0 Existente

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J3 180.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

0.75 Existente

J4 440.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

0.75 Existente

Janelas

Código Largura

(cm)

Altura

(cm)

Descrição

TABELA DE ESQUADRIAS

Quantidade

(un.)

Altura do peitoril

(cm)

J8

215.0
 340.0

87.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

0.80190.0

220.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J12

J7

0.75
285.0

Existente

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J11M

0.90 232.0

872.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J13M Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J15M

192.0 170.0

375.0

J18M

809.0

192.0 170.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J30M

80.0 244.0
688.0

Situação: Esquadria mantida

J32

J33

J34

J31

Tipo: Guilhotina

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

100.0 100.0 110.0

J35

J38M

J39M

J41M

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

80.0 244.0
250.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J19M

300.0
100.0 220.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

180.0
100.0 220.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

590.0 195.0
173.0

571.0 195.0
173.0

541.0 195.0
173.0

217.0 100.0
384.0

217.0 100.0
525.0

217.0 100.0

348.0

217.0 182.0
198.0

30.0 367.0
60.0

30.0 367.0
195.0

401.0 150.0
234.0

809.0 145.0
234.0

155.0 145.0
241.0

253.0 214.0
96.0

4

5

1

4

5

2

4

9

2

1

1

9

1

1

1

27

1

1

2

1

5

1

1

1

2

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

188.0330.0

173.0 1

J36

J37

J40M

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J20

J21M

J22

J24

J23

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

G1

Material: Ferro

Situação: novo

228.0 125.0 Existente 4

Tipo: Gradil

P1 80.0 210.0

P2 80.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

P6

110.0 210.0

Tipo: Abrir - Radiológica com visor

plumbífero revestida com laminado

melamínico

Material: Madeira

P9 80.0

Tipo: Vai e Vem

Material: Alumínio veneziana

210.0

P11
 80.0 210.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio veneziana

P12  80.0 210.0

Tipo: Abrir

Material: Vidro

Tipo: Vai e Vem

Material: Alumínio veneziana

P10M
 90.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

P13
 120.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

P4 150.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

Situação: Esquadria mantida

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

210.0

P13M  120.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

210.0

 170.0

Tipo: Fixa e Correr

Material: Vidro210.0

Situação: Esquadria mantida

Situação: Esquadria mantida

Situação: Esquadria nova

P10  90.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

Situação: Esquadria nova

Situação:Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Portas

Código Largura

(cm)

Altura

(cm)

Quantidade

(un.)

Descrição

TABELA DE ESQUADRIAS

P15

 60.0

Material: Alumínio veneziana

180.0

Tipo: Abrir

Situação: Esquadria nova

P14  90.0

210.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio Veneziana

Situação: Esquadria nova

P3

P5M

P7

60.0 210.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio veneziana

Situação: Esquadria nova

90.0 180.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio veneziana

Situação: Esquadria nova

80.0

Material: Madeira

210.0

Tipo: Abrir

Situação: Esquadria nova

8

22

4

1

1

2

1

4

2

1

27

5

3

1

2

52

5

P8

PG1M

 395.0

Material: Ferro

274.0

Tipo: Portão gradeado correr

Situação: mantido

1

PG2

 200.0

Material: Ferro

240.0

Tipo: Portão gradeado abrir

Situação: novo

1

P16

150.0

Material: Ferro

210.0

Tipo: Portão Abrir com proteção inferior

Situação: Esquadria nova

2

P17

120.0

Material: Ferro

210.0

Tipo: Portão gradeado de correr

Situação: Esquadria nova

1

CORTE AA

ESC.: 1/75

CORTE BB

ESC.: 1/75

FORRO

Descrição

Pos.

1

Gabinete/caixa de ventilação para insuflamento de ar, com

ventilador pás para frente tipo sirocco, vazão de ar aprox. 500

m3/h, baixo nível de ruído, dois sistemas de filtragem classe G4

+ F5, com motor polias e correias incluídos, com flange para

fixação de duto.

Ar condicionado tipo Split, inverter, capacidade nominal mín.

54.000BTU/h, classificação Procel A ou B

Duto semiflexível em alumínio.

Difusor para insuflamento de ar, quadrado dimensões

aprox. 360x360mm,em alumínio anodizado, com registro,

com caixa para acoplamento de duto circular.

2

3

4

Legenda - Sistema de Ventilação

PLANTA BAIXA PAV. SUPERIOR, TABELAS E CORTES

DATA:

28.05.2021

FOLHA:

02/05

ADEQUAÇÕES ODONTOLOGIA
CAMPUS I / DIAMANTINA
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ARQUIVO: PAV.SUPERIOR - CAMPUS I

AUTOR PROJETO ARQUITETÔNICO / RT:

Jeniffer de Oliveira Freitas
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CORTE FF

ESC.: 1/50

CORTE EE

ESC.: 1/50

CORTE DD

ESC.: 1/50

CORTE CC

ESC.: 1/75

FIXO

ALVENARIA À CONSTRUR

ALVENARIA À CONSERVAR

DRYWALL À CONSTRUR

ALVENARIA À DEMOLIR

LEGENDA

NÃO OBJETO DE AVALIAÇÃO
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3 22

3

3 22

DEPÓSITO 01

ÁREA = 61,72m²

PD = 2,91m

4 31

DEPÓSITO 01

ÁREA = 20,34m²

PD = 2,91m

DEPÓSITO 01

ÁREA = 4,53m²

PD = 2,91m
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DEPÓSITO 01

ÁREA = 50,76m²

PD = 2,91m

SALA 01

ÁREA = 6,49m²

DEPÓSITO 02

ÁREA = 10,27m²

PD = 2,91m

DEPÓSITO 03

ÁREA = 19,67m²

PD = 2,91m

DEPÓSITO 03

ÁREA = 21,91m²

PD = 2,91m

200x130/90

DEPÓSITO 01

ÁREA = 38,30m²

PD = 2,91m

2
0
0
x
1
2
0
x
1
0
0

1A1A4A

ARMÁRIO DE

PAREDE EM AÇO

PARA EPI

ARMÁRIO DE

AÇO PARA

MATERIAIS DE

LIMPEZA

RALO SIFONADO C/

GRELHA C/ FECHO

P16

P17

2A

1A1A4A 2A

RALO SIFONADO C/

GRELHA C/ FECHO

P16

GRADIL

H=2,50m

ABRIGO EXTERNO DE RESÍDUOS

ESC.: 1/75

PLANTA BAIXA

LÂMPADA2X32W

LÂMPADA2X32W

RALO SIFONADO C/

GRELHA C/ FECHO

1A1A4A 2A

DESCRIÇÃO

QUADRO

CÓDIGOS

D

DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO H=2M

A

ARMÁRIO ABAIXO DE BANCADA

P

PROTEÇÃO EM VIDRO TEMPERADO H=0,90M

S1

SOLEIRA EM ARDÓSIAS2

SOLEIRA EM GRANITO

BANCADA EM GRANITOB1

BANCADA EM ARDÓSIA

J25M
730.0 180.0 190.0

J26M

390.0 180.0
190.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J27M

270.0 180.0

190.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J17

220.0
167.5

85.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J9

215.0
145.0

87.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J5

215.0
400.0

87.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J6

215.0
253.0

92.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J28

215.0 92.0

320.0

J10

120.0 110.0

130.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J29

215.0 92.0

124.0

J16

120.0 110.0

100.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J1 100.0235.0 220.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J14
150.0 150.0145.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J2 0.75375.0 Existente

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J3 180.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

0.75 Existente

J4 440.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

0.75 Existente

Janelas

Código Largura

(cm)

Altura

(cm)

Descrição

TABELA DE ESQUADRIAS

Quantidade

(un.)

Altura do peitoril

(cm)

J8

215.0
 340.0

87.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

0.80190.0

220.0

Tipo: Correr

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J12

J7

0.75
285.0

Existente

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J11M

0.90 232.0

872.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J13M Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J15M

192.0 170.0

375.0

J18M

809.0

192.0 170.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J30M

80.0 244.0
688.0

Situação: Esquadria mantida

J32

J33

J34

J31

Tipo: Guilhotina

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

100.0 100.0 110.0

J35

J38M

J39M

J41M

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

80.0 244.0
250.0

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

J19M

300.0
100.0 220.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

180.0
100.0 220.0

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

590.0 195.0
173.0

571.0 195.0
173.0

541.0 195.0
173.0

217.0 100.0

384.0

217.0 100.0
525.0

217.0 100.0
348.0

217.0 182.0
198.0

30.0 367.0
60.0

30.0 367.0
195.0

401.0 150.0
234.0

809.0 145.0
234.0

155.0 145.0
241.0

253.0 214.0
96.0

4

5

1

4

5

2

4

9

2

1

1

9

1

1

1

27

1

1

2

1

5

1

1

1

2

1

4

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

188.0330.0

173.0 1

B2

J36

J37

J40M

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

BANCO REVESTIMENTO CERÂMICO
C

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

Material: Ferro

Situação: Esquadria mantida

J20

J21M

J22

J24

J23

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

Tipo: Maxim-Ar

Material: Alumínio

Situação: Esquadria nova

P1 80.0 210.0

P2 80.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

P6

110.0 210.0

Tipo: Abrir - Radiológica com visor

plumbífero revestida com laminado

melamínico

Material: Madeira

P9
80.0

Tipo: Vai e Vem

Material: Alumínio veneziana

210.0

P11
 80.0 210.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio veneziana

P12  80.0 210.0

Tipo: Abrir

Material: Vidro

Tipo: Vai e Vem

Material: Alumínio veneziana

P10M
 90.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

P13  120.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

P4
150.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

Situação: Esquadria mantida

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

210.0

P13M  120.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

210.0

 170.0

Tipo: Fixa e Correr

Material: Vidro210.0

Situação: Esquadria mantida

Situação: Esquadria mantida

Situação: Esquadria nova

P10  90.0 210.0

Tipo: Correr

Material: Vidro

Situação: Esquadria nova

Situação:Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Situação: Esquadria nova

Portas

Código Largura

(cm)

Altura

(cm)

Quantidade

(un.)

Descrição

TABELA DE ESQUADRIAS

P15

 60.0

Material: Alumínio veneziana

180.0

Tipo: Abrir

Situação: Esquadria nova

P14  90.0

210.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio Veneziana

Situação: Esquadria nova

P3

P5M

P7

60.0 210.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio veneziana

Situação: Esquadria nova

90.0 180.0

Tipo: Abrir

Material: Alumínio veneziana

Situação: Esquadria nova

80.0

Material: Madeira

210.0

Tipo: Abrir

Situação: Esquadria nova

8

22

4

1

1

2

1

4

2

1

27

5

3

1

2

52

5

P8

SOLEIRA EM GRANITO MANTIDA

SM1

PG1M

 395.0

Material: Ferro

274.0

Tipo: Portão gradeado correr

Situação: mantido

1

PG2

 200.0

Material: Ferro

240.0

Tipo: Portão gradeado abrir

Situação: novo

1

1A

2A
AZULEJO H=2 METROS A SER ASSENTADO

PINTURA ACRÍLICA A SER EXECUTADA

1B

PINTURA ACRÍLICA A SER EXECUTADA

PISO EM GRANILITE A SER ASSENTADO

3
ARGAMASSA BARITADA A SER EXECUTADA

1A

2
FORRO EM GESSO H = ACOMPANHA LAJE 

1
RODAPÉ CERÂMICO A SER ASSENTADO

P
I
S

O
S

P
A

R
E

D
E

S
 

T
E

T
O

2A

PISO CERÂMICO ESMALTADO MANTIDO

PINTURA ACRÍLICA MANTIDA 

AZULEJO H=2 METROS MANTIDO

1B

2B

1B
PINTURA ACRÍLICA MANTIDA

RODAPÉ EM GRANILITE A SER ASSENTADO

2

PISO EM GRANILITE A SER MANTIDO
2B

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE MANTIDO

3

1A PISO CERÂMICO ESMALTADO A SER ASSENTADO

PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE ASSENTADO

4A

TABELA DE REVESTIMENTOS

ALVENARIA À CONSTRUR

ALVENARIA À CONSERVAR

DRYWALL À CONSTRUR

ALVENARIA À DEMOLIR

LEGENDA

NÃO OBJETO DE AVALIAÇÃO

G1

Material: Ferro

Situação: novo

228.0 125.0
Existente 4

Tipo: Gradil

P16

150.0

Material: Ferro

210.0

Tipo: Portão Abrir com proteção inferior

Situação: Esquadria nova

2

P17

120.0

Material: Ferro

210.0

Tipo: Portão gradeado de correr

Situação: Esquadria nova

1

RESÍDUOS INFECTANTES

E PERFUROCORTANTES

FACHADA FRONTAL

ESC.: 1/50

CORTE HH

ESC.: 1/50

ABERTURA TELADA

CORTE II

ESC.: 1/50

ABERTURA TELADA

PLANTA BAIXA ABRIGO DE RESÍDUOS, FACHADA E CORTES
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