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1. DADOS CADASTRAIS

Razao social: Universidade Federal Dos Vales Do Jequitinhonha E Mucuri
Nome Fantasia: UFVIM

Endereco completo do estabelecimento: Rodovia MG 367, KM 583, N° 5000 — Alto
da Jacuba - Diamantina/MG

CNPJ: 16.888.315/0001-57
2. MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial tem por finalidade fornecer subsidios relativos a referéncias,
especificagdes e formas de execucdo dos servicos que envolveram a construcdo do abrigo
externo de residuos de servigos de Saude (RSS) e dos abrigos temporarios de residuos
infectantes e perfurocortantes.

O projeto do abrigo externo prevé a reforma de dois ambientes, sendo: armazenamento
de residuos quimicos, armazenamento de residuos infectantes/perfurocortantes; e a ampliagao
da area de pesagem e box de lavagem de recipientes coletores e carros de transporte de
residuos. A érea total do projeto ¢ de 63,60m?>.

O abrigo externo de RSS tem o objetivo de armazenar, de maneira segura, residuos do
grupo A, B ¢ E até a coleta e contempla os seguintes requisitos:

° Construido em alvenaria, fechado, dotado apenas de aberturas para ventilagao,
teladas que possibilitem uma area minima de ventilagdo correspondente a 1/20 da area do
piso e nao inferior a 0,20 m?;

° Revestido internamente (piso e paredes) com material liso, lavavel, impermeavel,
resistente ao trafego e impacto;

° Coberto com telhas de ago galvanizado, proporcionando prote¢do ao ambiente;

° Possui portas providas de tela de protecao contra roedores e vetores, de largura
compativel com as dimensodes dos recipientes de coleta externa;

° Possui identificagdo em local de facil visualizagdo, com sinalizagdo de seguranca
(palavras identificando cada baia e o respectivo grupo de residuo com simbolo);

° Possui éarea especifica de higienizagdo para limpeza e desinfec¢do simultdnea dos
recipientes coletores e demais equipamentos utilizados no manejo de residuos de servigos
de saude (RSS). A area possui cobertura e dimensdes compativeis com os equipamentos

que serdao submetidos a limpeza e higienizagao;



° Possui canaletas de escoamento de 4guas servidas, direcionadas para a rede de
esgotos do estabelecimento e ralo sifonado escamoteado, provido de tampa que permita a
sua vedagdo com caimento de 2% para a mesma;

° Possui localizagdo tal que ndo abre diretamente para areas de permanéncia de
pessoas € com acesso facilitado para os recipientes de transporte e para os veiculos
coletores, de acordo com fluxograma;

° Possui sistema de combate a incéndio por meio de extintor do tipo ABC;

° Possui esquema sanitdrio de emergéncia para os casos de derramamento ou
vazamento de residuos;

° Possui base de altura de 10cm para armazenamento dos residuos constituidos de
produtos perigosos, corrosivos e inflaméveis proximos ao piso;

° Possui bancadas abauladas direcionando liquidos para tubulagdo de esgoto em
caso de limpeza ou derramamento, além de permitirem organizar o armazenamento de
acordo com critérios de compatibilidade;

° Possui porta com fechadura e grades rodeando o local com a finalidade de manter
o local trancado, impedindo o acesso de pessoas nao autorizadas;

° Possui chuveiro lava-olhos para caso de emergéncias e seja necessaria uma
higienizagdo imediata dos olhos, face, maos e qualquer outra parte do corpo do que tenha
sido contaminada;

° Possui lavatério para higienizagdo das maos anterior e posterior ao manuseio de
residuos;

O abrigo temporario de residuos infectantes e perfurocortantes tem o objetivo de
armazenar temporariamente os residuos do grupo A e E até a transferéncia para o abrigo
externo. Sao previstas 4 (quatro) unidades localizadas nas proximidades dos prédios do CIPQ,
Biotério Central, Farmacia e LPP.

O abrigo temporario contemplara os seguintes requisitos:

e Provido de pisos e paredes revestidos de material resistente, lavavel e impermeavel,;

e Possui ponto de iluminagdo artificial e de 4gua, tomada elétrica alta e ralo sifonado
com tampa;

e Provido de area de ventilagao dotada de protecao contra roedores e vetores;

e Possui porta de largura compativel com as dimensdes dos coletores;

e Possui placa de identificacao.



3. CANTEIRO DE OBRAS

Todas as instalagdes e materiais que compdem o canteiro de obras serdo mantidos em
permanente estado de limpeza, higiene, conservagdo, organizacdo e bem sinalizadas, de
acordo com as normas de Seguranca do Trabalho.

O controle e fechamento da circulacdo de pessoas serdo por tapumes delimitadores das
areas em trabalho com tela de polietileno, podendo ser mudado de posi¢ao a medida do

avanco da obra.

4. ARQUITETURA
4.11 RETIRADA DE TELHAS

Sera feita retirada das telhas para adequacdo da edificagdo, mantendo o material a

disposicao da Instituicdo para reaproveitamento.

4.12 ALVENARIA DE VEDACAO

Os painéis de alvenaria da edificagdo serdo erguidos em bloco ceramico com
dimensdes de 9x19x39cm, assentados com argamassa mista trago 1:2:8, com espessura e
alinhamento determinados em projeto.

Todas as paredes serdo revestidas com chapisco e embog¢o ou massa Unica em ambas
as faces e argamassa contendo hidrofugo.

Deve-se comecar a execucao das paredes pelos cantos, se assentando os blocos em
amarracgao.

Durante toda a execugdo, o nivel e o prumo de cada fiada devem ser verificados e os

tijolos deverdo ser molhados antes de sua aplicagao.

4.13 REVESTIMENTO CERAMICO NAS PAREDES INTERNAS

O revestimento em placas ceramicas 20x20cm, cor branca, assentadas com argamassa
com indice de absorc¢do inferior a 4% aplicada nas paredes do piso até o telhado, com rejunte

em epOxi na cor branca.



4.14 PINTURA ACRILICA NAS PAREDES EXTERNAS

Todas as paredes externas serdo convenientemente lixadas e receberdo um fundo

selador acrilico e s6 entdo serdo pintadas com tinta latex acrilica.

4.15PISO CERAMICO

O revestimento ceramico para piso serd com placas tipo grés de dimensdes 45x45 cm
assentado com argamassa colante.
Todas as juntas deverdo ser em material epoxi, estar perfeitamente alinhadas e de

espessuras uniformes, as quais ndo poderdo exceder a 1,5 mm.

4.16 PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE

O piso ceramico antiderrapante, dimensdes 45X45 cm, coeficiente de atrito 0,7
empregado no revestimento do box de lavagem de recipientes para seguranga aos usuarios.
Todas as juntas deverdo ser em material epoxi, estarem perfeitamente alinhadas e de

espessuras uniformes, as quais nao poderao exceder a [,5 mm.

4.17 PISO CIMENTADO

Os pisos cimentados devem ser executados nos locais indicados no projeto
arquitetonico.

A camada de argamassa deve ser aplicada sobre o contrapiso ¢ constituida por cimento
e areia média lavada, com trago em volume de 1:3 e espessura de 3 cm. E necessario que
antes da execucao seja feita limpeza da superficie de base por varredura e lavagem.

O acabamento final sera feito com desempenadeira de aco ap6s o polvilhamento com

cimento (queima).

4.18 RODAPE EM ARDOSIA

Os rodapés serdo iguais aos pisos assentados nos ambientes, h=5cm.

A borda superior dos rodapés sera sempre em nivel.

4.19 BANCADAS EM CONCRETO

No espaco de residuos quimicos serdo executadas bancadas em Concreto Armado 20



Mpa (incluindo armadura, formas e concretagem) e aco CA50 e CA60. A superficie desta
bancada devera ser lisa e pintada com tinta acrilica e a mesma devera ter formato abaulado

permitindo o direcionamento de liquidos para tubulacgao ligada a rede sanitaria.

4.20 PRATELEIRA EM ARDOSIA

Prateleira em ardésia e = 3 cm, 1 = 60 cm, apoiada em console de metalon.

- Dimensodes conforme projeto.

- As bancadas deverao ser instaladas a 130 cm do piso.

Para a instalacdo da prateleira de ardosia, deve ser feito um rasgo no reboco, para o

chumbamento dentro da parede do apoio em perfil de metalon.

4.21 ESQUADRIAS E FECHAMENTOS

As esquadrias obedecerdo rigorosamente, quanto a sua localiza¢do, dimensdes e
execucao, as indicagdes do projeto de arquitetura.
Quanto aos materiais somente serdo aceitos quando sem defeitos, empenos ou falhas e

previamente submetidos a Fiscalizagao.

4.21.1 PORTAS E PORTOES METALICOS

As portas e portdes terdo as seguintes caracteristicas:

e POI - 300x250: Portao em aco;

e P02 - 150x210: Porta em ago com friso de protecao contra entrada de insetos e
magcanetas do tipo alavanca, com placa em aluminio anodizado 25x25 cm de
identificacdo do grupo de residuo correspondente;

e P03 - 150x210: Portao telado com instalagdo de protecao com chapa de aco

galvanizado na parte inferior.

4.21.2 ALAMBRADO

Os alambrados de protecao terdo 3,20m de altura e serdo executados nas laterais do

Abrigo Externo de Residuos, conforme indicado em projeto arquitetonico.

4.21.3 PINTURA EM ESQUADRIAS METALICAS

Devera ser aplicado fundo anti-corrosivo (tipo zarcdo), com caracteristicas de alta



protecao, proporcionando uma agdo inibidora contra a corrosao das esquadrias metalicas.

Aplicar ainda, esmalte sintético fosco com caracteristicas de alta resisténcia as intempéries.

4.22 LOUCAS E ACESSORIOS

Serao instalados as seguintes lougas e acessorios, conforme especificacao do projeto:
e Saboneteira pléstica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatério
800ml;
e Papeleira plastica tipo dispenser para papel toalha;
e Lava olhos de emergéncia com cuba flexivel e chuveiro;
e Lavatorio louga branca suspenso, 29,5x39cm ou equivalente, incluso sifao tipo

garrafa em PVC, valvula e engate flexivel 30cm em pléstico e torneira.

4.23 COBERTURA

As coberturas da edificacdo deverao ser executadas sobre a estrutura metalica,
constituidas de vigas e tercas, devendo garantir estanqueidade e isolamento do ambiente
interno.

As telhas serdo em ago galvanizado onduladas com inclinagdo méxima de 10%.

Ainda, devera ser instalada cumeeira galvanizada trapezoidal, espessura da chapa de
0,5 mm, fixada através de parafusos e demais acessorios de acordo com recomendagdes do
fabricante. A cumeeira devera acompanhar o formato da telha.

Além disso, serd empregada calha em chapa metélica galvanizada numero 24, com
desenvolvimento de 50 cm, mantendo a inclinagdo se dara de forma a evitar-se empogamentos
que venham a deteriorar a chapa metélica, recomendando-se um caimento minimo de 0,5% no

sentido dos condutores.

4.24 REVITALIZACAO DE AREA EXTERNA

Nos arredores da edificacdo devera ser realizado plantio de grama em placas, que
deverdo ser perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade para
um perfeito nivelamento.

Antes da execugdo da grama, proceder a limpeza do canteiro, seguida de preparo da
terra e fornecimento de material organico. A grama devera estar isenta de contaminagdes de

espécies estranhas.



4.25 SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE A INCENDIO

Para a protecdo contra incéndio sera utilizado 1 extintor do tipo pé ABC, 6 kg, com

capacidade extintora de 2-A:20-B:C.

Os extintores serdo instalados a uma altura de 1,50 m do apoio ao piso acabado, sendo

fixados em local de boa visualizagdo, onde existe menor possibilidade de o fogo bloquear o

seu acesso, de forma que ndo obstrua a circulagao de pessoas.

Além disso, deverdo ser fornecidas e instaladas placas fotoluminescentes de

sinalizacdo e alerta nos locais indicados pela fiscalizagao.

epoxi;

5. ESPECIFICACAO DE ACABAMENTOS

5.11 RESIDUOS QUIMICOS

Piso: Revestimento ceramico 45x45 cm placas tipo grés rejuntadas com rejunte a base
de epoxi;

Paredes: Revestimento ceramico parede inteira rejuntadas com rejunte a base de

Teto: Telha de ago galvalume;

Porta: Porta em aco;

Tela: Tela de ago galvanizado milimétrica;

Grelha: Grelha em ferro fundido ligada a caixa sifonada de tampa cega;
Bancadas: Bancada em concreto armado pintada com tinta acrilica;

Prateleira: Prateleira em ardosia.

5.12 RESIDUOS INFECTANTES E PERFUROCORTANTES

Piso: Revestimento ceramico 45x45 cm placas tipo grés rejuntadas com rejunte a base
de epdxi;

Paredes: Revestimento cerdmico parede inteira rejuntadas com rejunte a base de
epoxi;
Teto: Telha de ago galvalume;
Porta: Porta em ago;

Tela: Tela de ago galvanizado milimétrica;



Ralo: Ralo sifonado e tampa com fechamento escamoteavel.

5.13 BOX DE LAVAGEM DE RECIPIENTES

Piso: Revestimento ceramico 45x45 cm placas antiderrapantes rejuntadas com rejunte
a base de epoxi;

Paredes: Revestimento ceramico parede inteira rejuntadas com rejunte a base de epoxi;
Teto: Telha de ago galvalume;

Porta: Porta em ago;

Tela: Tela de aco galvanizado milimétrica;

Ralo: Ralo sifonado e tampa com fechamento escamoteével.

Torneira: Torneira baixa cromada com bico.

5.14 AREA DE PESAGEM

Piso: Piso cimentado impermeabilizado;

Paredes: Pintura acrilica;

Teto: Telha de ago galvalume;

Ralo: Ralo seco e tampa com fechamento escamotedvel ligada a caixa sifonada de
tampa cega;

Torneira: Torneira baixa cromada com bico;

Chuveiro lava olhos: Ago inoxidavel com acionamento manual;

Lavatorio: Lavatorio louga branca suspenso.

5.15 AREA EXTERNA

Portao: Portao de correr em gradil fixo de barra de ferro chata.

6. INSTALACOES HIDRAULICAS

6.11 CONDICOES GERAIS

As instalagdes de dgua fria foram projetadas de modo a:
e Garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidade suficiente,

com pressoes € velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de



utilizagao.
e Preservar rigorosamente a qualidade da agua.
e Preservar o maximo conforto dos usuarios e reduzir os niveis de ruidos.
e Absorver os esfor¢os provocados pelas variagdes térmicas a que as tubulagdes

estdo submetidas.

6.12 ABASTECIMENTO

A alimentacdo da agua potavel dos pontos de utilizagdo sera feita por um sistema de

distribuicao indireta, proveniente do reservatorio do Restaurante do Campus JK.

6.13 DISTRIBUICAO

Toda a alimentac¢do dos pontos de consumo (lavatorio, torneira e chuveiro lava-olhos)
foi dimensionada de acordo com as normas brasileiras vigentes. Deverdo ser usados tubos e
conexdes de PVC rigido soldavel classe A, de qualidade comprovada, instalados de
conformidade com as orientagdes do fabricante e exigéncias do contratante quanto a

montagem de juntas, acessorios, equipamentos e aparelhos sanitarios.

6.14 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

TUBULACAOQ DE PVC

Local: Redes de distribuigdo geral;

Finalidade: Conducdo de dgua fria;

Tipo: Rigido;

Material e tipo construtivo: PVC soldavel;

Classe: 15, com pressdo de servigo de 7,5 kgf/cm?;
Acabamento: cor marrom, liso;

Tipo de extremidade: ponta e bolsa;

Norma: NBR 5648;

Marca Tigre, Amanco ou equivalente.

CONEXOES DE PVC

Local: Tubulagdes de PVC;

Tipo: soldavel,



Material e tipo construtivo: PVC rigido extrudado;
Acabamento: soldavel para tubulacdes em geral, soldavel/ rosqueavel, para ligagdo de
valvulas e registros e com bucha metalica na ligacdo dos aparelhos sanitarios;

Marca: Tigre, Amanco ou equivalente.

REGISTROS DE GAVETA

Local: Area externa (caixa em piso);

Finalidade: bloqueio localizado de 4gua nos ambientes;

Tipo: Gaveta;

Material basico: castelo com mecanismo interno em bronze usinado, com haste fixa;
Acabamento: Bruto;

Elementos componentes: Base e acabamento;

Extremidades: Rosca fémea BSP;

Marca: Defini¢cao do orgamento;

Elementos componentes: Base e acabamento;

Extremidade: Entrada rosca fémea BSP e saida rosca macho BSP;

LIGACOES FLEX{VEIS

Local: Lavatorio;

Finalidade: Ligacao de aparelhos sanitérios;
Tipo: Flexivel;

Material: Plastico;

Comprimento: 30 cm;

Acabamento: plastico;

Marca: Deca, Docol ou equivalente.

SIFOES

Local: Lavatorios;

Finalidade: Fecho hidrico;

Tipo: Regulavel com copo removivel,

Material: Metal ou Borracha;

Acabamento: Cromado com canopla (metalico), branco (borracha);

Tubo de saida: Comprimento de 30 cm;



Marca: Defini¢do do orcamento.

TORNEIRAS DOS LAVATORIOS

Local: Lavatorios;

Tipo: Econdmico com acionamento hidromecanico;

Material: Corpo em latdo cromado, conjunto de pistdo em poliacetal borracha, eixo
latdo cromado;

Acabamento: Latdo cromado;

Mola: Em ago inox;

Marca: Defini¢cdo do orgamento.

TORNEIRAS DE JARDIM

Local: Area de pesagem e box de lavagem;

Tipo: Para instalacdo, com engate para mangueira;

Material: Corpo em latdo cromado, mecanismo de vedagdao em bronze, comando com
manopla;

Acabamento: Latdo cromado;

Marca: Deca, Docol ou equivalente.

6.15 ESPECIFICACAO DE SERVICOS

6.15.1 Tubulacoes

° As canalizagdes de 4agua ndo deverdo passar dentro de fossas, pocos
absorventes, pocos de visita, caixas de inspecao ou valas, que ndo sejam exclusivas
para tubulacdes de agua. As tubulagdes enterradas deverdo ser envoltas em areia
grossa e ter protecao contra eventuais perfuragdes (cortes) ou recalques concentrados.
) No fundo das valas onde serdo enterradas as tubula¢des devera ser executado
um colchdo de areia compactada com 10 cm de espessura.

° As tubulagdes embutidas serdao fixadas pelo enchimento total do vazio restante
dos rasgos com argamassa de cimento e areia, trago 1:5.

° As canalizagdes deverdo ter suas extremidades vedadas com plugues ou
tampoes, a serem removidos na ligagao final dos aparelhos sanitarios.

° As tubulacdes deverdo ser cuidadosamente executadas, de modo a evitar a

penetracdo de material no interior dos tubos, ndo se deixando saliéncias ou rebarbas



que facilitem futuras obstrucoes.

° As canalizac¢des deverdo ser assentes com as bolsas voltadas para montante.

6.15.2 Juntas

Os materiais para as juntas devem ser adequados aos tubos empregados, sendo vedado
0 uso de materiais nocivos a saude. O instalador devera, também, obedecer as prescrigdes de

instalagdo especificadas pelos respectivos fabricantes das conexdes.

6.15.3 Teste de estanqueidade

Todas as tubulagdes, antes de eventual pintura ou revestimento, devem ser submetidas
a prova de pressao interna. Esta prova sera feita com agua sob pressao 50% superior a pressao
estatica maxima na instalagcdo, nao devendo descer em ponto algum da canalizagdo, a menos

de 1 Kgf/cm?. A duracdo da prova seré de seis horas, pelo menos.

6.15.4 Ligacao das torneiras

Todos os pontos de ligacdo entre conexdes de PVC e torneiras devem ter bucha de
latdo.

6.15.5 Uniformidade das Instalagdes

Os tubos, conexoes e adesivos a serem utilizados devem ser do mesmo fabricante.

7. INSTALACAO SANITARIA

7.11 CONDICOES GERAIS

As instalagdes de esgoto sanitario foram projetadas de modo a:

1. Permitir rapido escoamento dos despejos e faceis desobstrucoes;

2. Vedar a passagem de gases, insetos ou pequenos animais das canalizagdes para
o interior das edificagoes;

3. Nao permitir vazamentos, escapamentos de gases e formacdo de depdsitos no
interior das canalizagoes;

4. Impedir a contaminacao e polui¢do da dgua potavel;

5. Absorver os esforcos provocados pelas variagdes térmicas a que estdo



submetidas as canalizagoes.

6. Nao provocar ruidos excessivos.

7.12 DESTINO

No ambiente reservado para o acondicionamento dos residuos quimicos sera feita a
instalagdo de grelha metalica no piso e tubulagdo proveniente das bancadas ligados a uma
caixa sifonada com tampa cega destinando o esgoto a fossa séptica ou bombona pléstica SOL.

J& no ambiente reservado para a area de pesagem serd feita a instalagdo de ralo
sifonado com fecho direcionando o esgoto também para um dos dois sistemas.

O sistema de destinagdo sera determinado através de dois registros de gaveta (RG1 e
RG2) da seguinte maneira:

e O RGI (encaminhamento para a bombona) deve ser mantido habitualmente aberto e o

RG2 (encaminhamento para a rede sanitaria comum) fechado;

e O RGI sera fechado apenas em caso de limpeza do local (desde que haja auséncia de
agua residual contaminada), momento em que o RG2 sera aberto;
® Ap0s finalizada a limpeza, o0 RG2 deve ser fechado novamente e aberto o RGI.

A motivacdo de existéncia dos dois sistemas ¢ a de garantir que nenhum residuo
contaminado possa ser lancado na rede sanitaria comum por acidente, em caso de
derramamento ou vazamento. Posteriormente, a bombona serd recolhida juntamente com os
residuos armazenados no abrigo por empresa especializada, partindo para destinagdo final
adequada.

O efluente do esgoto sanitario proveniente do ralo sifonado instalado no ambiente de
acondicionamento de residuos infectantes e perfurocortantes, bem como do lavatério e box de
lavagem fardo tomadas em caixa de inspecdo, encaminhado exclusivamente para a rede
sanitaria comum (fossa séptica).

O efluente do esgoto sanitdrio proveniente do chuveiro lava-olhos serd direcionado
unicamente para a bombona, pois a sua utilizacdo pressupde que o agua residual esteja

contaminada. A bombona sera instalada em uma caixa de contengao.

7.13 INSPECAO

Devido a possibilidade de obstrugdo dos coletores, subcoletores e ramais de descarga,
serdo previstas caixas para limpeza e inspecao, de acordo com a necessidade, caminhamento

da tubulagao e previsao do projeto.



7.14 COLETORES E SUBCOLETORES

Os coletores e subcoletores foram dimensionados de acordo com a tabela 7 da NBR

8160/99 da ABNT.

7.15 RAMAIS DE VENTILACAO

Foram previstos tubos de ventilagcdo de didmetro 50 mm ligado aos tubos de saida

das caixas sifonadas, que seguem até acima da cobertura.

7.16 ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

TUBOS DE PVC

Local: instalagdes da rede em geral.

Finalidade: Coleta e conducao dos esgotos sanitarios.
Tipo: Série N para coletores e subcoletores

Material: PVC rigido para série N

Norma: NBR 5688

Acabamento: liso

Tipo de extremidade: ponta e bolsa com anel de borracha

Comprimento: barra de 6 m

CONEXOES DE PVC

Local: Redes externas de esgotos sanitarios

Finalidade: Ligagdo de tubulagdes ou entre conexdes
Material: PVC normal para tubos série N

Acabamento: liso

Tipo de extremidade: ponta e bolsa com anel de borracha

Marca: Tigre, Amanco ou equivalente.

CAIXA SIFONADA E RALO SIFONADO

Local: Residuos Infectantes, Quimicos ¢ area de pesagem
Finalidade: Escoar 4gua de despejo e impedir retorno de gases

Material: PVC



Marca: Tigre, Amanco ou equivalente.

CAIXAS DE INSPECAO

Local: Nos coletores em geral.

Finalidade: Possibilitar inspecdo e limpeza dos ramais subterraneos.

Material: Fundo com lastro de concreto simples, espessura de 10 cm. Paredes em tubo
de concreto. Tampa com quadro ¢ moldura em cantoneira metalica galvanizada,
preenchida com concreto armado e acabamento concreto rustico. A remogao da tampa
sera através de dois pontos de fixacao para introdugdao de ferro roscado. No fundo
devera ser moldada uma canaleta, com fundo arredondado, direcionando o fluxo
interno.

Dimensdes: As caixas terdo dimensdes internas de @ 60 cm com profundidade
variavel. As tampas terdo dimensdo minima de 70 x 70 cm.

Base: depois de escavado o terreno para confec¢ao da caixa de inspe¢do devera ser

executada base de 10 cm de concreto magro compactado sob o fundo.

CAIXAS DE REGISTRO

Local: Area externa

Finalidade: Possibilitar a escolha do direcionamento das aguas residuais.

Material: Fundo com lastro de concreto simples, espessura de 10 cm. Paredes em tubo
de concreto. Tampa com quadro e¢ moldura em cantoneira metalica galvanizada,
preenchida com concreto armado e acabamento rustico. A remog¢ao da tampa sera
através de dois pontos de fixagdo para introducdo de ferro roscado.

Dimensdes: As caixas terdo dimensdes internas de @ 40 cm com profundidade
variavel. As tampas terdo dimensdo minima de 50 x 50 cm.

Base: depois de escavado o terreno para confeccao da caixa de inspe¢do devera ser

executada base de 10 cm de concreto magro compactado sob o fundo.

CAIXA DE CONTENCAO

Local: Area externa
Finalidade: Armazenamento de bombona plastica de dguas residuais contaminadas.
Material: Fundo com lastro de concreto simples, espessura de 10 cm. Paredes em tubo

de concreto. Paredes e fundo serdo impermeabilizados. Tampa com quadro e moldura



em cantoneira metalica galvanizada, preenchida com concreto armado e acabamento
ristico. A remocgdo da tampa serd através de dois pontos de fixacdo para introducdo de
ferro roscado.

Dimensdes: As caixas terdo dimensdes internas de @ 80 cm e profundidade 80 cm,
com bordas 20 cm acima do nivel do solo.

Base: depois de escavado o terreno para confeccao da caixa de inspe¢ao devera ser

executada base de 10 cm de concreto magro compactado sob o fundo.

7.17 ESPECIFICACAO DE SERVICOS

7.17.1 Caixas de inspecao

Serdo executadas em tubo de concreto com hidréfugo, acabamento alisado,
obedecendo as seguintes prescrigoes:

O fundo sera em concreto, devendo ser moldada uma canaleta (com didmetro
equivalente ao tubo de saida, fazendo a concordancia dos fluxos de entrada e saida, a fim de
evitar deposi¢ao de detritos.

A face superior da tampa devera estar exatamente no nivel do piso acabado.

7.17.2 Movimento de terra/reaterro

Todo o movimento de terra necessario ao assentamento de tubulagdes devera ser feito
obedecendo as necessidades de profundidade e recobrimento das tubulacdes.

A escavagdo com maquinas deve exceder em 10 cm a profundidade do nivel do fundo
da vala. O nivelamento do fundo sera através do preenchimento de no minimo 10 cm com
areia fina compactada, para posterior assentamento da tubulagao.

O material utilizado para reaterro devera ser sempre terra limpa, ndo organica, isenta
de pedras, tocos, raizes ou outros materiais que possam danificar os tubos. Devera ser
espalhado em camadas de 20cm, convenientemente molhadas e perfeitamente compactadas.

agua.

7.17.3 Leito das Valas

Deveré ser preparado em camadas de 10cm, com areia fina, isenta de argila e molhada

com agua.



7.17.4 Largura das Valas

A largura deverd ser suficiente para permitir a perfeita execugdo dos servigos. O

espaco livre entre tubo e parede da vala ndo podera ser inferior a 30cm.

7.17.5 Declividades

Para as canalizagdes de esgoto serdo adotadas as seguintes declividades:
<75mm = 2%
>75mm = 1%

Coletores e subcoletores: conforme projeto.

7.17.6 Teste de estanqueidade

Todas as canalizagdes primdarias da instalacdo devem ser experimentadas com ar
comprimido.

Procedimento: No ensaio com ar, toda entrada ou saida da tubulacdo devera ser
convenientemente tamponada a exce¢do daquela pela qual o ar serd introduzido. A seguir
deve-se introduzir o ar no interior da tubulacdo até que atinja uma pressdo uniforme de 35
kPa, a qual deve ser mantida pelo periodo de 15 minutos sem a introdu¢do de ar adicional.

Durante este tempo monitorar a pressao interna através de manometro.

7.17.7 Montagem das tubulacées

Devera ser dada especial atencdo na montagem das tubulagdes as recomendacdes dos
fabricantes dos materiais a serem aplicados, com relacdo ao uso adequado de luvas, anéis de
borracha e pastas lubrificantes, bem como a manutencao de alinhamentos retilineos e respeito
as declividades indicadas em projeto, necessarios ao perfeito funcionamento das canalizagdes,

minimizando-se os pontos de obstrug¢ao e entupimento.

7.17.8 Recobrimento das tubulac¢oes

O recobrimento minimo para as tubula¢des de esgoto enterradas serda de 40 cm em

areas comuns e de 80 cm onde houver trafego de veiculos.

7.17.9 Uniformidade das instalacoes

Para evitar o comprometimento das juntas e das soldas, devem-se utilizar somente



tubos, conexodes e adesivos do mesmo fabricante.

8. INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS

Os coletores verticais serdo em tubos de PVC, série R, com didmetro nominal de 75

O sistema de drenagem pluvial serd constituido também por superficies permeaveis
para promover a infiltragdo da agua no solo, reduzindo o impacto do escoamento a jusante,

ndo se admitindo qualquer interligagdo com outras instalagdes prediais.

9. INSTALACAO ELETRICA

O abrigo de residuos externo deverd apresentar instalacdo elétrica propria, enquanto
que os abrigos temporarios terdo apenas um circuito para ilumina¢do e tomada. Ambos os
tipos de ambientes apresentam apenas tomadas de uso geral e iluminagdo como cargas

elétricas. A seguir sdo apresentados os detalhamentos.

9.11 ABRIGO EXTERNO DE RESiDUOS

O abrigo externo deve ser alimentado pelo quadro geral em baixa tensao (QGBT) do
restaurante. O circuito alimentador do abrigo de residuos ¢ composto por cabos de 10mm? de
PVC com isolagao de 750V, sendo o circuito 3F+N+T. A distancia entre o restaurante e o
abrigo ¢ de aproximadamente 30m em linha reta, com isso a rota do circuito alimentador ¢ em
torno de 55m entre subidas, descidas e desniveis. O circuito deve apresentar um disjuntor
tripolar no QGBT do restaurante de 40A e segue o caminho da alimentagdo do restaurante até
a caixa de passagem ZB localizada no pé de um poste situado ao lado do restaurante. Da caixa
ZB o circuito alimentador segue via subterranea através de eletrodutos corrugados PEAD de
1.1/2” por aproximadamente 33m até uma caixa ZB a ser instalada préxima ao abrigo ( em
local indicado pela fiscaliza¢do). Da caixa ZB o circuito alimentador sobe via eletrodutos de
aco galvanizado de % instalados de forma aparente até¢ quadro de distribui¢do em chapa de
aco, também instalado de forma aparente, fixado em parede do abrigo em local indicado pela
fiscalizacdo. O disjuntor geral do quadro deve ser de 40A tripolar.

O quadro de distribuicdo do abrigo permanente deve apresentar dois circuitos, um para
iluminacdo e outro para tomadas. O circuito de iluminagdo deve apresentar disjuntor
monopolar de 10A e cabos de 1,5mm? de cobre com isolagdo em PVC de 750V. O circuito de

tomadas por sua vez deve apresentar disjuntor monopolar de 20A e cabos de 2,5mm? de cobre



com isolacdo em PVC de 750V. Os circuitos seguem através do mesmo eletroduto de aco
galvanizados de % instalados de forma aparente no local e se ramificam em demais
eletrodutos também de % através de conduletes de aluminio de %", do tipo X com tampa
cega.

O circuito de iluminagdo ¢ composto por cinco lampadas de LED do tipo bulbo de
base E27 de 10W instalados em plafon/plafonier fixado em condulete. Os interruptores para
acionamento das respectivas lampadas também sao instalados em condulete e sdo de segao
simples. Cada sala/local do abrigo apresentard uma lampada de 10W para iluminagdo, com
excecdo da area de pesagem, que apresentara duas lampadas. Cada sala/local terd um
interruptor de acionamento para sua respectiva iluminagao.

O circuito de tomadas € composto apenas de tomadas de uso geral (TUG). Deverao ser
instaladas uma TUG por ambiente, com exce¢do da area de pesagem, que apresentara duas
tomadas, totalizando 5 tomadas no abrigo em locais indicados pela fiscalizagdo. As tomadas
serdo instaladas em conduletes de aluminio de %" do tipo X com espelho para tomada e serdo
do tipo 2P+T de 10 A.

Os barramentos de terra do quadro de distribuigdo do abrigo e do QGBT do
restaurante devem ser interligados através do cabo de protegdo de 10mm? do ramal
alimentador. Além disso, devem ser fincadas trés hastes de aterramento préximo ao abrigo de
cobre de %’ com 3,0m de comprimento. As hastes devem estar fincadas em caixas de
inspecdo circulares de polietileno com didmetro interno de 0,3m e tampa. As hastes devem
ser conectadas através de cabo de cobre nu de 10mm? enterrado no solo e ligadas diretamente

a barra de terra do quadro de distribui¢ao do abrigo de residuos permanentes.

9.12 ABRIGO DE RESiDUOS TEMPORARIOS

Os abrigos de residuos temporarios sdo 4 ao todo, localizados nos prédios do biotério
central, CIPQ, LPP e farmacia. Os abrigos apresentam estrutura ¢ dimensdes minimas e
devem apresentar apenas uma tomada e uma lampada, devido a isso ambos estardo instalados
no mesmo circuito. O circuito de cada abrigo devera apresentar cabos de 2,5mm?, eletrodutos
de ago galvanizado de % e tomadas de 10A em condulete conforme instalagdo do abrigo
permanente. As lampadas de LED de 6W por sua vez deverdo ser instaladas em lumindria do
tipo tartaruga instaladas na parede do abrigo e terdo um ponto de acionamento através de
interruptor simples instalado em condulete. Os locais de instalagdo deverao ser indicados pela

fiscalizacdo. O circuito de cada abrigo deverd ser instalado no quadro mais préoximo da



respectiva instalacdo através de disjuntor monopolar de 10A. O circuito deve aproveitar as
eletrocalhas/perfilados/eletrodutos existentes nas edificagdes e seguir, quando possivel, até o

mais proximo possivel do abrigo.

10. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
10.11 INFRAESTRUTURA

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados e

dimensionamento das pecas de concreto seguem prescri¢des normativas.

Normas:
NBR 6118 - Projeto de Estruturas de Concreto — Procedimento;
NBR 14931 - Execucao de Estruturas de Concreto;
NBR 6122 - Projeto e Execucao de Fundagodes;
NBR 8681 - A¢des e Segurancga nas Estruturas;
NBR 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes — Procedimento;

NBR 12131 - Estacas - Prova de Carga Estatica - Método do ensaio;
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NBR 13208 - Estacas - Ensaio de Carregamento Dindmico.

10.11.1 Fundacao

No abrigo de residuos externo serdo executadas sapatas isoladas com as dimensoes de
60x60 cm, com altura total de 100 cm, a sapata sera sempre nivelada. Na impossibilidade de
manuten¢do de um nivel serdo usados patamares nivelados, assegurando-se a continuidade da
armacao.

A armacdo a ser utilizada nas sapatas serd de @8mm a cada 15cm nas duas diregdes
com quantidade de barras iguais.

As cavas para fundacdo terdo dimensdes compativeis com as fundac¢des a serem
executadas.

Se, por ocasido da abertura das cavas, forem encontrados materiais estranhos a
constituicdo normal do terreno tais como: refugo de construc¢des anteriores, lixo de qualquer
espécie, etc., deverdo os mesmos serem removidos.

O reaterro devera ser executado com material arenoso isento de todo e qualquer
material organico.

As 4guas pluviais ou subterrdneas que, porventura, invadirem as cavas, serao

previamente esgotadas a fim de que as fundagdes sejam executadas em terreno seco.



O fundo das valas, ao longo de toda a sua extensdo, devera receber um tUnico
nivelamento, salvo quando previstos degraus. O referido nivelamento serd executado por uma
camada de concreto simples com espessura de 5 cm e trago em volume 1:4:8 (cimento, areia e
brita).

Nas escavacdes, quando ocorrer rochas ou rocha em de composigdes, compreendendo
materiais com resisténcia ao desmonte mecanico, que seja necessaria sua extragao e reducao a
fim de possibilitar o carregamento, sera empregado o uso continuo de explosdes, utilizando-se
perfuratrizes pneumadticas ou elétricas para o preparo das minas, tratores equipados com
laminas para a operacdo de limpeza da praca de trabalho e escavadores conjugados com
transportadores para a carga e transporte do material extraido. Nesta operagdo deverdo ser
utilizados explosivos e detonadores adequados a natureza da rocha a escavar e as condigdes

do canteiro de servigos.

As formas deverdo garantir a geometria final das pecas estruturais, serem bem travadas
e escoradas, sem se deformarem, podendo ser utilizados desmoldantes. Deverao ser limpas e
molhadas antes da concretagem. Nao poderdo ocasionar desaprumos ou desalinhamentos que
prejudiquem o bom funcionamento estrutural, nem a estética. A retirada devera ser cuidadosa,
apds o periodo necessario para se atingir a resisténcia e modulo de elasticidade necessario. As
formas e escoramentos deverdo ser projetados de modo a nao sofrerem deformacdes
excessivas devidas ao seu peso, ao peso do concreto langado e as cargas acidentais que
possam atuar durante a execu¢do da obra. A armadura a ser utilizada ndo podera apresentar
indicios de corrosdo, e seguirdo o projeto estrutural, executadas por mao de obra especializada
e com aplicacdo de materiais (ago) de alta qualidade.

E obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armagdo para garantir os
cobrimentos de projeto. Concreto devera ter resisténcia conforme o especificado no projeto
estrutural, e deverad ser impermeavel: a areia e brita utilizados ndo poderdao provocar reagoes
alcali-agregado com o cimento, nem conter materiais organicos, ou argilosos, e a utilizag¢ao
de aditivos s6 podera ser feita se comprovadamente ndo atacarem o aco ou o concreto. A dgua
a ser utilizada devera ser de acordo com as normas vigentes, ndo podendo conter excesso de
ions cloretos ou sulfatos.

O concreto devera ter fck = 30 MPa para sapatas e vigas baldrames e pilares devera ser
lancado apo6s as formas serem molhadas abundantemente e vibrado com equipamentos
proprios (vibrador mecanico). Nos primeiros sete dias a partir do langamento deverdo ser

feitas a cura do concreto, mantendo umedecida a superficie ou protegendo-a com pelicula



impermeével. O controle tecnoldgico do concreto serd acompanhado na leitura dos laudos de
rompimento dos corpos de prova (ensaios), executados a cada fornecimento, por empresa
especializada. Nos pilares moldados in loco, a altura de queda livre do concreto ndo pode ser
superior a 2 m, pois pode ocorrer a segregacdo dos componentes.

A armadura longitudinal das vigas baldrames do abrigo externo e abrigos temporarios

serd em ago ¥8mm com estribos de @5mm, espagados a cada 15 cm.

10.12 IMPERMEABILIZACOES

NBR 9574 — Execug¢ao de Impermeabilizagao
NBR 9575 — Impermeabilizagdo — Selegao e Projeto
NBR 9952 — Manta Asfaltica

10.12.1 Fundaciao (Pilares/sapatas/vigas enterradas)

Aplicar impermeabilizante com tinta asfaltica para baldrames envolvendo a parte
superior dos mesmos, ¢ descendo nas laterais. Emendas deverao ser feitas com sobreposi¢ao
de 20 cm. O respaldo dos baldrames devera ser lavado com agua sob pressdo para remogao de
terra eventualmente existente por causa do reaterro do terreno. Devera ser proibido o transito

sobre a mesma apos a execugdo desta impermeabilizagdo para evitar seu rompimento.

10.13 RECOMENDACOES

10.13.1 Armaduras

As barras de aco utilizadas para as armaduras das pecas de concreto armado, bem
como sua montagem, deverdo atender as prescrigdes das Normas Brasileiras que regem o
assunto, a saber: NBR-7187 ¢ NBR-7480. De modo geral, as barras de ago devem apresentar
suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas geométricas. Nao deverdo apresentar,
também, defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliacoes e corrosdao. Os acos estruturais
deverdao ser depositados em patios cobertos com pedrisco e colocados sobre travessas de
madeira.

Todos os materiais deverdao ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério
de estocagem devera permitir a utilizacdo em fungdo da ordem cronoldgica de entrada. E
obrigatoria a utilizagdo de espagadores entre forma e armacao para garantir os cobrimentos de

projeto.



10.13.2 Limpeza

As barras de aco devem ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, do concreto e de vestigios de oxidagdo (ferrugem).

A limpeza da armacgdo devera ser feita fora das respectivas formas. Quando feita em
armaduras ja montadas em formas, devera ser executada de modo a garantir que os materiais

provenientes desta limpeza nao permanecam retidos nas formas.

10.13.3 Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser feito com os raios de
curvatura respeitando os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 ¢ 6.3.4.2 da NBR-6118.
As barras de aco serdo sempre dobradas a frio. As barras ndo poderdo ser dobradas

junto as emendas com solda.

10.13.4 Emendas

As emendas por transpasse deverao ser executadas conforme o detalhamento do

projeto estrutural.

10.13.5 Fixadores e Espacadores

Para manter o posicionamento da armadura, nas operacdes de montagem, lancamento
e adensamento de concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espacadores, para que fique
garantido o recobrimento minimo preconizado no projeto e que essas pecas sejam totalmente
envolvidas pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou deterioragao nas superficies

externas.

10.13.6 Montagem

Deverdo ser obedecidas as prescricdes do item 10.5 da NBR-6118 para a montagem

das armaduras.

10.13.7 Protecao

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigos deverao estar

dispostas de modo a ndo acarretar deslocamento das armaduras.



As barras de espera deverao ser protegidas contra a oxidacdo, por meio de pintura com
nata de cimento ou zarcdo. Ao ser retornada a concretagem as barras de espera deverao ser

limpas de modo a permitir uma boa aderéncia.

10.13.8 Controle

Deverao ser retirados corpos de prova para o controle do concreto pré-misturado, de

acordo com as normas pertinentes ao assunto.

10.13.9 Transporte

O transporte do concreto do local do amassamento até o local de langamento podera

ser feito manualmente, por calhas inclinadas, por meios mecanicos, ou bombeamento.

10.13.10 Lancamento

O inicio de cada operagdao de lancamento estd condicionado a realizagdo dos ensaios
de abatimento (“Slump Test”) pela construtora, em cada betonada ou caminhao betoneira. O
concreto soO serd langado depois que todo o trabalho de formas, instalacao de pegas embutidas
e preparacao das superficies esteja inteiramente concluido.

Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de
envolvimento seja langado. O concreto devera ser depositado nas formas, tanto quanto for
possivel praticar, diretamente em sua posi¢ao final, € ndo devera fluir de maneira a provocar
sua segregacao.

O lancamento serd continuo e conduzido de forma a ndo haver interrupgdes superiores

ao tempo de pega de concreto. O lancamento do concreto nas formas s6 podera ser

autorizado pelo profissional responsavel apos a verificagao e aprovagado de:

° Geometria, prumos, niveis, alinhamentos ¢ medidas das formas;

° Montagem correta e completa das armaduras, bem como a suficiéncia de suas
amarracgoes;

° Montagem completa das pegas embutidas na estrutura, como tubulagdes,

eletrodutos e chumbadores;
° Estabilidade, resisténcia e rigidez dos escoramentos e seus apoios;
° Limpeza rigorosa das formas e armaduras;

° Vedagao das formas.



10.13.11 Adensamento

Durante e imediatamente apd6s o lancamento, o concreto devera ser vibrado
continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera
executado de modo que o concreto preencha todos os vazios em formas.

Durante o adensamento, tomar as precaucdes necessarias para que ndo se formem
ninhos ou haja segregacdo dos materiais. Evitar a vibracdo de armadura para que ndo se
formem vazios em seu redor, com prejuizo de aderéncia.

O adensamento de concreto se fard por meio de equipamentos mecanicos, através de
vibradores de imersdo, de configuragdo e dimensdes adequadas as varias pecas a serem
preenchidas.

Observar as prescri¢des do item 13.2.2 da NBR-6118.

10.13.12 Cura do Concreto

Depois de langcado nas formas e durante o periodo de endurecimento, o concreto
devera ser protegido contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de temperatura, choques e
vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a armadura, devendo-se

adotar os procedimentos de cura do concreto, de acordo com a NBR:6118.

10.13.13 Reparos

No caso de falhas nas pegas concretadas, deverdo ser providenciadas medidas
corretivas, compreendendo demoli¢dao, remo¢ao do material demolido e recomposi¢ao, com
emprego de materiais adequados a serem aprovados pelo engenheiro responsavel. O autor do

projeto estrutural devera ser consultado quando for o caso do surgimento de defeitos graves.

10.13.14 Retirada das formas de escoramentos

Os calcos devem ser localizados sempre nas extremidades do vao, jamais no meio.

A retirada de formas e do escoramento s6 podera ser feita quando o concreto tiver
resisténcia suficiente para resistir as cargas atuantes na €poca e seu modulo de elasticidade
tiver valor compativel com os deslocamentos avaliados.

A retirada das férmas e escoramentos ndo devera acontecer antes de:

° 03 (trés) dias para faces laterais de vigas e pilares:



° 14 (quatorze) dias para faces inferiores de vigas, com escoras bem encunhadas
e convenientemente espacadas:

° 21 (vinte e um) dias para faces inferiores de vigas.

11. ESTRUTURA METALICA

Nas areas de ampliacdo, sendo estas o box de lavagem e a area de pesagem, deverad ser
executada estrutura metalica para cobertura, bem como as colunas e vigas também serdo em
estrutura metalica. O telhado serd composto por telha metélica galvanizada trapezoidal, e =

0,50mm, inclusive havera substituicao do telhado existente.
11.11 DIMENSIONAMENTO

O dimensionamento da estrutura metalica para o galpdo obedeceu aos critérios
estabelecidos pelas normas técnicas:
e NBR-8800 — Projeto de Estrutura de Ago e de Estruturas Mistas de A¢o;
e NBR-6123 — Forgas Devido ao Vento em Edificacdes.

11.12 COLUNAS E TERCAS

No abrigo de residuos externo serdo executadas colunas compostas por perfis
laminados do tipo perfil “U” dobrado, ASTM A36, perfil UDC, 127x50x3mm em chapa
dupla.

No abrigo de residuos externo todas as vigas serdo compostas por perfis laminados do
tipo perfil “U” dobrado, ASTM A36, perfil UDC, 127x50x3mm em chapa dupla.

Os materiais utilizados deverdo ser fornecidos com certificagdo comprovando
atendimento as normas requeridas. A fiscalizagdo podera solicitar a Contratada e sob suas
expensas, coleta e envio de amostras para ensaios e analises de caracteriza¢cdo e conformidade
com os padroes estabelecidos.

Dimensdes, furagdes e demais detalhamentos das colunas deverdo ser aprovadas pela
fiscalizacdo antes da execugao e conclusdo dos servigos.

As tercas serdo fornecidas em aco ASTM A36. As mesmas serdo fabricadas em perfil
dobrado de chapa, perfil UDC, nas dimensdes de 127x50x3mm em chapa simples, espacadas

a cada 1,2 metros, tanto para o abrigo temporario, quanto para o abrigo externo.



11.13 PINTURA

Todas as pegas metalicas deverdo ser fornecidas devidamente pintadas em cor a ser
definida pela Administragao.

A superficie a ser pintada devera estar isenta de oleo, graxa, sais, corrosdo, terra e
quaisquer outros contaminantes. Em caso de presenca de algum desses elementos na
superficie, proceder limpeza conforme métodos estabelecidos pela NBR 15158 e/ou NBR
15239.

Efetuar tratamento de superficie utilizando jato abrasivo com grau de acabamento 2 2
— jateamento abrasivo ao metal quase branco. Apds o procedimento, limpar a superficie de
forma a remover graos de abrasivos e poeira e aplicar tinta de fundo no menor prazo, de modo
a ndo comprometer o tratamento dado.

Para a tinta de fundo, aplicar uma demao de tinta epoxi - fosfato de zinco de alta
espessura, com espessura minima de pelicula seca de 100 um. Atentar para os tempos
minimos e maximos para aplicagcdo da tinta de acabamento.

Para tinta de acabamento, aplicar uma demao da tinta de poliuretano acrilico com
espessura minima de pelicula seca de 70 pm.

Locais onde houver danos na pintura em funcdo de transporte, montagem, soldagem,

deverao ser retocados a fim de reconstituir o esquema proposto.

11.14 SOLDAGEM

Para soldagem dos elementos solicitados, utilizar eletrodo E-70XX.

As juntas a serem soldadas devem estar isentas de 6leo, graxa, 6xido, carepas, tinta e
residuos diversos.

Durante a execu¢do da soldagem, poro, escoria e descontinuidades identificados por
ensaio visual devem ser removidos.

Para o projeto serdo executadas soldas em chapas de baixa espessura, assim, atentar

para o ajuste dos equipamentos para preservar a integridade dos perfis.

Jeniffer de Oliveira Freitas
Engenheira Civil
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