
Esta edificação está dotada dos seguintes

 Sistemas de Proteção  Contra Incêndio:

Acesso de Viaturas

Segurança Estrutural contra Incêndio

Saídas de Emergência

Brigada de Incêndio

Iluminação de Emergência

Alarme de Incêndio

Hidrantes e Mangotinhos

Sinalização de Emergência

Extintores de Incêndio

Controle de Matriais e Acabamentos

Em caso de emergência ligue:

193 - Bombeiros

190 - Polícia
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2) CLASSIFICAÇÃO QUANTO A ALTURA - TIPO I (DE BAIXA ALTURA >12m e < 20m )

1) A CLASSIFICAÇÃO QUANTO A OCUPAÇÃO SERÁ DO TIPO: F-8

3) ESTA EDIFICAÇÃO ENCONTRA-SE NA CLASSE DE BAIXO RISCO: 300MJ/m2

- O SISTEMA DE SINALIZAÇAO DE EMERGENCIA ATENDERA AO CONTIDO NA IT-15 DO CBMMG

- TODAS AS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELETRICOS DEVEM SER ADEQUADOS A CLASSIFICAÇÃO 

ELETRICA DA AREA, OBDECENDO A NBR 5418.

4) AS ESCADAS DEVERÃO (CASO HAJA) TER O PISO EM CONDIÇÕES ANTI-DERRAPANTE
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ESC. 1:100 
CORTE AA

FORRO EM PVC

TELHA TERMOACÚSTICA 30mm COR BRANCO

PERFIL DO TERRENO NATURAL

FORRO EM PVC

TELHA TERMOACÚSTICA 30mm COR BRANCO

ESC. 1:100 
CORTE BB

PERFIL DO TERRENO NATURAL

PLANO  DE COBERTURA

ESC.1:100

REVESTIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS)

Espessura 30mm

FIXAÇÃO

Parafuso bitola 12 rosca 14 fios/pol. e comprimento 2.3/8

LARGURA UTIL

Espessura 980mm

TELHA SANDUÍCHE TERMOACÚSTICA TRAPEZOIDAL TM40(Eternit)

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA TELHAS
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